Fehlerdiagnose 


Wenn der AE 41 H nicht zufriedenstofiend funktioniert, gehen Sie die folgende Fehleriisie durch, Wenn das Problem weiterhin 
besteht, schicken Sle das Gerät zur Reparatur eln. 


Problem Ursache 
“Das Gerät schaltet sich nicht ekv keine Die Batterien wurden nicht schtig eingelegt, 
Stromversorgung Überprüfen Ste die Polarkät. 

Die Batterien sind leer, Legen Sie neue ein. 

Der Regler steht auf AUS, 
Kein Empfang/schlechter Emfpang Die Antenne ist nicht richtig angeschlossen. 

Überprüfen Sie den Verbinder. 

Die Umgebung verhindert elnan guten Empfang. 

Stellen Sie das Gerät woanders auf und versuchen Sis es emet. 

Dis Fraquenzen sind nicht richtig programmiert. 

Überprüfen und neu programmieren. N 

Dio Battorlan sind schwach oder leer, Neue Balterlen einlegen. 
“E” erscheint auf dem Display Programmierishier. Frequenz überprüfen und emeut versuchen. 
Der Piepton ertönt alla 15 - 30 Sekunden. Die Batterien aind schwach. Neue Batterien einlegen. 
Die Tastatur funktioniert nichyken Die Tastatur ist gesperrt, Überprüfen und ausschalten. 
Programmieren möglich. 


Technische Daten 
»1..67,4x37,5217Imm 


Abmessungen (BxTxH) ... 

Gewicht un... erae sa a 2509 

Gehäuse . ‚Stoßlestes ABS 

Versorgung ‚7,5V DC über 5 ‘AA’ Batterien 
Kaantsehenteneosseertenenssensstersunssennennenannnasnsnnennsannenneansse + {nicht Lieferumfang) 

Antenne ..... ‚Flexible Antonne mit BNG Verbinder 

HF Empfindlichkeit . » Low band 0,GpY für SINAD 2043 
BR « High band 0,649 für SINAD 2048 


z UHF band 0,714 für SINAD 2048 
IF Seiektivität . . 


Audioausgang . J00mW h an 
Frequenzbereiche + e 68 - BBMHz 
BE ER «137 = 174MHz 
+. 408 - 512MHZ 


Scangeschwindigkeit 

Kanalkapazlläl „unnennensansunnunanennsunnenneannansansennonstunsunonnsensnaunensuunennn unse 
Verzögerungszt 2 

Ausschuß, 
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